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Before operating the unit, please read this manual thoroughly 
and retain it for future reference. 



Features 

• Small, ticpin-shaped microphone suitable for c . _ 
your tie, lapel or pocket (ECM-T15/T115). Small lavalier 
microphone which allows easy holder clip (ECM-T145) 
attachment. 

• 2 way power system for compatibility with your tape 
recorder (powered by supplied battery box or the plug-in 
power supply system*) (ECM-T1 15/T145). 

• Usable only with the plug-in power supply system 
(ECM-T15). 

• Remaining battery life is indicated by LED (ECM-TU5/ 
T145). 

• The jyirem supplies power to the microphone and allows you 
to operate it just by connecting to the microphone jack. 



Precautions 

• This microphone is a precision instrument. Never 
disassemble. 

• Keep the microphone away from extremely high 
temperatures (above 60°C or 140"F) and humidity. 

• If the microphone is placed near speakers, a high pitched 
noise may be heard (howling effect). This is caused by the 
microphone catching sound from the speakers repeatedly. 
In this case, place the microphone as far as possible from the 
speakers. 

• When using outdoors, never let the microphone become wet 
with rain or saltwater. 

• When the unit, plugs or lithium battery become soiled, wipe 
them with a dry cloth. 

■ Always hold the plug when disconnecting. Pulling the cord 
may cause it to snap. 

As this system uses a monaural plug (two poles), recording is 
done only on the left channel when connected to a stereo tape 
recorder. 

Notes en lithium battery 

• Keep the lithium battery out of the reach of children. Should 
the battery be swallowed, immediately consult a doctor. 

• Wipe the battery with a dry cloth to assure good contact. 

• Be sure to observe the correct polarity when installing the 
battery. 

• Do not hold the battery with metallic tweezers. Doing so can 
cause a short-circuit. 

WARNING 

Battery may explode if handled. 

Do not recharge, disassemble or dispose in fire- 



Parts Identification (see fig. Q) 

Q] POWER switch 

E Battery check indicator 

When you turn the power on, the battery check indicator 
lights up momentarily. This is normal. The light tells you 
that the battery still has life. When the battery becomes 
weak, the indicator lights dimly or does not light at all. 

@J L-shaped monaural mlniplug (gold plated) 

g] Battery box 

(Supplied only to ECM-T115/T145) 

You can clip the battery box to your tie, lapel or pocket. 

ID Wind screen 

(Supplied only to ECM-TH5) 

Attach to reduce hollow noise caused by the direct 

exposure to direct wind or breath. 

G£] Microphone jack 

[7] l-shaped monaural mlniplug (gold plated) 
S3 Battery compartment 
ffl Holder clip 

(Supplied only to ECM-T145) 

® Interlock the projection of the holder to the groove on 
the microphone. 
O Microphone 



Connection 



Connecting to a tape recorder compatible 
with the plug-in power supply system 
(See fig. Q) 

is supplied with the connected 



The power of the microph* 
equipment. 



Connecting to a tape recorder not 
compatible with the plug-in power supply 
system (See fig. H) 

M0t« 

I?>e battery box is not attached to the ECM-T15. Use ECM-T15 
with recording equipment compatible with the plug-in power 
suppty system. 

Removing the wind screen (see fig. fj) 

Pull up the hook as shown in the figure to remove the wind 
screen. 



Specifications 



Type Electret condenser microphone 

Dimensions Microphone parts: 

9 x 20.2 x 41.5 mm (w/h (including dip parts)/d) 
(V» x l V» x 1 "/i. in.) (ECM-T15, ECM-T115) 
8.5 x 17.3 mm (diameter /length) ("/u x "/i* in.) 
(ECM-T145) 
Battery box parts: 
40 x 16.5 x 46 mm (w/h/d) (1 V> x 2 7m x 

Mass Microphone* parts (including cord): 

Approx. U g (0.39 oz.) (ECM-T15, ECM-T115) 
Approx. 13 g (0.46 oz.) (ECM-T145) 
Battery box parts (including lithium battery and 
cord): 
Approx. 17 g (0.6 oz.) 
Cord Microphone parts: 

OFC litz cord (1 cord shielded) 
Length: approx. 1 m (39 '/• in.) 
e 1.5 mm (7*4 in.) (ECM-T115) 
e 22 mm (7w in.) (ECM-T145) 
0 1.5 mm (7 » in.) (ECM-T15) 
Battery box parts: 
OFC litz cord (2 core shielded 
e 22 mm (7m in.) 
Length: approx. 0-3 m (11 V> in.) 
Supplied accessories 

Battery box (1) (ECM-T115, ECM-T145) 
Holder clip (1) (ECM-T145) 
Wind screen (1) (ECM-TU5) 
Frequently response 

50 - 15,000 Hz 
Directivity Omni-directional 
Output impedance (ECM-T115, ECM-T145) 

2.8 kilohms ± 30% 
Sensitivity Open circuit output voltage level -42 ± 3 dB 
OdB-lV/Pa. 1,000 Hz 
(1 Pa - 10m bar - 94 dBvi) 
Battery life Approx. 300 hours (with Sony lithium battery 

CR2025(not supplied)) 
Maximum sound pressure input level 
Approx. llOdBsn 
1% wave distortion at 1,000 Hz 
(OdBsn- 2x10-^8) 
Operating temperature range 

0*C-40 o C(32°F-104°F) 

Design and specifications are subject to change without notke. 



Installing the battery <s«fig.ni) 

When connecting to a tape recorder not compatible with the 
plug-in power supply system, use the battery box with a Sony 
lithium battery CR2025 (not supplied) installed. Before 
installing, wipe the battery with a dry cloth to assure good 
contact. 

When install the battery be sure to match the © and © on the 
lithium battery with the same marks on the battery 
compartment Otherwise, the microphone will not operate. 

1 Push the hook inside using a pointed object such as a 
ballpoint pen and pull out the battery compartment. 

2 Install a new lithium battery Into the battery 
compartment with the O side up. 

3 Insert the battery compartment back Into the battery 
box. 

Battery life 

The Sony lithium battery CR2025 (not supplied) gives 
continuous operation on the microphone for about 300 hours. 
When you tum the power on, the battery check indicatpr lights 
momentarily. When the battery becomes weak, the indicator 
tights dimly or does not light at all. In this case, replace the 
battery with a new one (Sony lithium battery CR2025 (not 
supplied)). To avoid battery wear or leakage, be sure to turn 
the power off after using the microphone. 



Franr,ais 



\vant I.i mis*- on service do t ot apparoil. prior,- de lue 
ittonlo emonl ce mix.il' d'emploi que 1'on consen era pour 
iHili' retorencc lulure 



Caracteristiques 

• 1'otit microphono I'll forme de pince .1 cravato, pom ant etre 
attache .1 une cravato, un rovers do veste mi .1 line pocho 
(FCM-TI5/T115). Petit microphone pendontit (ECM-T145) 
tacilo A liner par la pince porte-niicrophono. 

• Deux svstemes d'alimentation compatibles a\ ec voire 
magnclocassolte (.iliment.ition p.ir le boitier do pile lourni ou 
le svstcme d '.iliment.ition par enlichagc') (ECM- 11 15/ I 145) 

• Utiiisable souloment avec le svstemo d'alimentation par 
enfichage (ECM-Tl 3) 

• Laulonomio do la pile est indiquoe par line diode 
(ECM-TI 15/TI45). 

Le s^teme fourmt Valimentation au microphone. II suffit done 
de raccorder le microphone a I'appareil pour le faire 
fonctionner. 



Precautions 

• Co micro plume est tin instrument do precision. No jamais le 
demon tor. 

• No pas cvposor le microphone a des temperatures 
oMremoment elovees (au-dossus de M~C ou UO'F) m a 
Ihumidito 

• Si le microphone est place pros d'enceintos. un limit aigu 
pout etre audible (eflet Larson). Co limit est du an son dos 
enceintes cap to par le microphone. Si le cas so ptesento. 
oloignc/ le phis possible lo microplione dos enceintes. 

• No jamais laisser mouiller le microphono par la pkno ou 
l ean do mer s'il est utilise on evterieur. 

• ! orsque I'appareil, los fie lies 011 la pile .111 lithium sont sales, 
e«uv t v-los avec un edition sec. 

• Dobranchc/ toujoors le microphone on tirant sur la Hche ot 
non pas sur le cordon. II pourrait so couper. 

Co microphono a 11110 tic ho monophonique (bipolo). 
I Vnregistromont s'etfoctue seulomont sur le canal gauche 
lorsque le microphone est raccorde a un magnetoc-i-setto 
stereo 

Rcmarques sur la pile au lithium 

• Uangoz la pile au lithium hors do poi tec dos onlants. En ca- 
d'ingostion, consultoz immediatomont un medecin. 

• Esstivcz la pile .h oc un chilton sec pour assuror un turn 
contact. 

• Y'oilloz a respecter la polarite correctc lorsque vous installed 
la pile 

• No tone/ pas la pile par uno pi nee nietallique. Un court- 
circuit pout si' produire. 

AVERTtSSEMENT 

En cas do mauvaise manipulation, la pile pout oxplosor. 
No pas recharger, demonter ni incineror la pile. 



Nomenclature (voir fig. □> 

5] Interrupteur d'alimentation (POWER) 
2] Temoin de pile 

Lorscjuo vous met to/ lo microphone sous tension, le 
temoin s'allumo un instant. Cost normal. II vous indiqtic 
quo la pile n'ost pas vide. Lorsque la pile se dedwge, lo 
temoin luit faiblement ou ne s'allumo pas du tout. 

[3] Minifiche monophonique coudee (plaquee or) 

3] Boitier de pile 

(Fourni avee 1 : ECM-TI15/T145) 

II pout etre attache .i une cravato, un rovers do veste ou .i 
uno poche. 
\5\ Bonnette antivent 

(Fournie avec LECM-T145 seulomont) 

Doit etre mise sur lc microphone pour evitcr le bruit cause 
par 1'cxposition au vent ou au souffle de4a respiration. 
3] Prise de microphone 

[7] Minifiche monophontque coudee (ptaquee or) 

\§} Logement de pile 

[9] Pince porte-microphone 

(Fournie avec l'ECM-T145) 

® La saillie dans le porte-microphono doit etre inseree 
dans la rainuro du microphone. 
Efjjj Microphone 



Raccordement 



Raccordement a un magnetocassette 
compatible avec le systeme d'alimentation 
par enfichage (Voir fig. H) 

L'a I i mentation du microphone est tournic par I'appareil 
auquel il est raccorde. 

Raccordement d'un magnetocassette non 
compatible avec le systeme d'alimentation 
par enfichage (voir fig. H) 

Remarque 

Le boitier de pile n'eil pas rattache a /'£CM-7T5 Utilisez 
/'ECM-TI 5 avec un magnetocassette compatible avec le systeme 
d'alimentation pat enfichage. 



Retrait de la bonnette antivent (Voir fig. 01 

Kelevo/ le vorrou comme indij^uisur Illustration pour 
onlever la bonnette antivent. 



Specifications 

Tvpe Microphone olectrostalique 

Dimensions Microphone: 

9 \ 20.2 v 41,5 mm <l/h (avec pince) /p) 
('Ax "/..- v 1 "/i. po.) (ECM-T15, ECM-Tll?) 
8,5 \ 17,3 mm (di.imoiro/longiieur) 
l'7'.-x "/.. p l ..)fK'M-TI45l 
Boilier do pile: 

40 \ It),5v4hmm (l/h/pl 
(1 V-x37^x1 ! V-po.) 
I'.mls Microphone (cordon compris). 

Tnv. II on.) (ECM-T1!\ ECM-T115I 

Em . 1.1 >; ^(),4^ on.) (ECM-T145) 
Boitier de pile (avec une pile au lithium et le 
cordon) 

flnv. 17 n(0,r. on.) 
I oidon Microphone : 

Cordon litzOFC (blindage 1 til) 
Umgueur: Env. 1 m 'A po.) 
ol,5 mm ('/,.. po)(ECM-T115) 
.. 2.2 mml'A: po ) (ECM-T145) 
o 1,5 mm (Vi. po ) (ECM-T15) 
Boitier do pile : 
Cordon litz OFC (blindage 2 fils) 
o2,2 mm(7vpo.) 
Liingueur: Env. 0,3 m (U V-fH' ) 
Accossoiros tournis 

tk.itier de pile < 1 ) (ECM-T1 15, ECM-T145) 
Pince pork- microphone' (l){ECM-T145) 
Bonnette antivent (1) (ECM-T145) 
Koptmst' en frequence 

50-15.000 Hz 
Directivite Omnidirectionnel 
Impedance de sorti* (ECM-T115, ECM-T145) 

2,8 kilohms, t 30% 
Sensibilite Niveau de la tension de sortie en circuit ouvert 
-12 ± .1 dB 

0dB= 1 V / Pa, 1.000 Hz 

(1 Pa - 10u 1 bar = 94dBN'i) 
Autonomic do la pile 

Env. 300 heures (avec une pile au lithium Sony 

CR2025 (non fourni)) 
Niveau d'cntriv .i une pression acoustique maximale 

Env. 110d&-n 

V... do distorsion d'ondo a 1.001) Hz 
(OdBsit = 2x 10 s Pa) 
Pla>;o de temperature de fonctionnement 
0 C C a 40X (32°F a 104°F) 

La conception^ Jes specifications peuvent etre modifiees sans 
preavis. 



Mise en place de la pile «oir« g mt 

Si lo microphone doit etre raccorde a un magnetocassette non 
compatible' avec h> s^sleme d'alimerilation par enfichage, 
utilise/ le boitier dc pile avec une pile au lithium Sony CK202S 
(non fourni). Avant d'inseror la pile, cssuyez-!a bien avec un 
chiffon soc pour assurer un bon contact. 
Lorsque vous insercz la pile, veillcz a dirigcr les faces O et © 
do la fai;on indiquee dans lo logement, sinon le microphone no 
fonctionncra pas. 

1 Appuyez sur le verrou en utilisant un objet pointu, par 
exemple un stylo, et sortez le logement de la pile. 

2 Installez une nouvelle pile au lithium dans le logement 
en dirigeant la face O vers le haut. 

3 Remettez le logement dans le boitier de pile. 

Autonomic de la pile 

Ij pile an lithium Sony CR202S (non tourni) pernio! d'utilisor 
lo microphone pendant 3Q0 heuros em iron. Lorsque vous 
mcltez le micropheme sous tension, lo tomoin de pile s'allumo 
momentancment. 

Lorsque la pile s'ost dcclw^ee, le temoin luit faiblement ou no 
s'allumo pas du tout. Dans co cas, rompl.icoz la pile par une 
nouvo (pile an lithium Sony CR2025 (non tourni)]. I'our e\ iter 
que la pile nc s'use ou ne fuit, oteignez toujours le microphone 
lorsque vous ne I'utilisez plus. 



O side 
Face O 
O Seite 
Cara O 




Lithium battery (not supplied) © side 

Pile au lithium (non fourni) Face O 

Lithiumbatterie O Seite 

(nicht mitgeliefert) Cara O 
Pila de litio (no suministrado) 



Battery box 
Boitier de pile 
Batteriebehalter 
Caja de pila 




Battery compartment 
Logement de pile 
Batteriehalter 
Compartimiento de la pila 




ECM-T145 



_ 




Ll 



to microphone jack MIC 
(PLUG IN POWER) 
a la prise de microphone 
MIC (PLUG IN POWER) 
an Mikrofonbuchse 
(MIC (PLUG IN POWER)) 
a la toma para microfono 
[MIC (PLUG IN POWER)] 



Monaural tape recorder 

Enregistreur de cassette monophonique 

Mono-Cassettenrecorder 

Grabadora de casetes monoaural 



Deutsch 



l escn Sit- dieso Anleitung vor dor Inlvti iehnahnv genau 
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Besondere Merkmale 

• Mimatur-Krawailennadelmikrofon zum Anbringon an 
Krawattc, Kragen oder Tasche (ECM-T1,S/T115) Muiiatur- 
Lavaliermikrofon mil abnehmbarcm Clip (ECM-TU5V 

• Universal einsot/bar dank /wei verschiedener 
Stromversorgiingsmoglichkeiten: Milgolieferter 
Batteriebehalter oder I'hantomspeisung (I'lug-in-l'owor- 
Svstom*) (ECM-T115/T145). 

• I'hantomspeisung (I'lug-in-I'owor-Syslem*) (ECM-T15) 

• LED zum betjuemon Uberpriifen des Batteriez us Minis 
(ECM-T115/T145) 

" Das Mikrofon wird uber die Mikrofonbuchse des GeratJ mit 
Strom versorgt. 



Zur besonderen Beachtung 

• Das Mikrofon best eh t aus Prazisionsteilcn. Lassen Sit es 
niemals (alien. 

• Ha I ten Sie das Mikrofon von hohen Temperaturen (liber 
60 °C) fern. 

• Wenn sich das Mikrofon zu dicht neben den Lautsprechern 
befindct, kann es durch akustischc Ruckkopplung su einem 
Heulgerausch kommen Entfernen Sie das Mikrofon dann 
weitcr vom Laulsprecher oder rcduzieren Sie die Lautstarke, 
bis das Heulen aufhort. 

• Achten Sie bei AuSenaufnahmcn d.irauf, da (3 das Mikrofon 
nicht nafi wird. Schtitzen Sie es vor Regen und Salzwasscr. 

• Wenn das Mikrofon, die Anschlufistecker oder die 
Lithiumbatteric verschmutzt sind, wischen Sie die Teile mit 
einem trockenen Tuch ab. 

• E.issen Sie beini Abzieheo sters am Sleeker an. Ziehen Sie 
niemals am Kabel, da es sons! besehadigt werden kann. 

Das Mikrofon ist mit einem zweipoligen Monostecker 
ausgestattct Wird es an einen Stereorecorder angesciilossen, 
erfolgt die Aufnahmc nur auf den linken Kanal. 

Hinweise zur Lithiumbatteric 

• Halten Sie die Lithiumbatteric autierhalb der Reidnveito von 
Kindern Wenn jemand cine Batteric verschluckt hat, 
wenden Sie sich umgehend an einen Arzt. 

• Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch sauber, 
urn gutcn Kontakt sicherzustellcn. 

• Achten Sic beim Einsetzen der Batterie auf die Polaritnt. 

• Fassen Sie die Batterie nicht mit einer Mctallzangc an, da sie 
sonst kurzgeschlosscn werden kann 

Vorsicht 

Bei falscher Handhabung kann die Batterie explodieren. 
Vcrsuchcn Sie niemals, die Batterie wiederaufzuladen, 
nehmen Sie sie nicht auseinander, und werfen Sie sie nicht in 
Fcucr. 



Bezeichnung der Teile ( S ieheAbb.Q> 

EH POWER-Schalter 
5] Battericanzeige 

Beim Einschalten signal isiert diese Anzeige durch kurzes 
Aufleuchten, daS die Batteriekapazitat noch ausreicht. Bei 
crschopflcr Batterie leuchtet die Anzeige nur noch 
schwach oder gar nicht mehr. 

O L-formiger Mono-Ministecker (goidbeschichtet) 

[3 Batteriebehalter 

(nur bei ECM-T115/T145 mitgeliefert) 

Der Batteriebehalter kann an einer Kra watte, einem 

Kragen oder einer Taschc angebracht werden. 

S] Windschutz 

(nur bei ECM-T145 mitgeliefert) 

Der Windschutz rcduziert Wind- und Atcmgerausche. 

QU Mikrofonbuchse 

\7\ L-fdrmigtr Mono-Ministecker (goidbeschichtet) 
[D Batteriehalter 
(9 Clip 

(nur bei ECM-TI45 mitgeliefert) 
® Richten Sie den Vorsprung an der Klaue auf die 
Vertiefung am Mikrofon aus. 
53 Mikrofon 



AnschluB 



AnschluB an einen Recorder mit „Plug-in- 
Power"-Mikrofonbuchse (siehc Abb. H) 

In diesem Fall wird das Mikrofon vom Recorder mit Strom 
versorgt, 



AnschluB an einen Recorder ohne „Plug-in- 
Power"- Mikrofonbuchse (siehc Abb. H) 

Hinweis 

Beim £CM-T15ist kein Batteriebehalter mitgeliefert. SchlieQen 
Sie das ECM-T15 deshalb an ein Gerit mit Plug-in-Power-System 



Zum Abnehmen des Windschutzes 

(siehe Abb. B) 

Verfahren Sie wie in der Abbildung gezeigt. 



Technische Daten 

Tvp Elektret-Kondensatormikrofon 
Abmessungen Mikrofon: 

9 x 20,2 k 41,5 mm (B/H (einschl. C1ip)/T) 

(ECM-T15. ECM-TH5) 

8,5 x 173 mm (Durchmesser x Lange) (ECM-TI45I 
Batteriebehalter: 

40 x 16,5 x 46 mm {B/H /T) 
Gewicht Mikrofon (einschl. Kabel): 

ca. II g{ECM-T15,ECM-T115) 

ca.l3g(ECM-T145) 
Batterie beh alter (einschl. Kabel und 
Lithiumbatterie): 

ca.l7g 

KalH-l Mikrofon: 

OFC-Litze (beide Leiter geschirmt) 
Lange: ca. 1 m 
«: 1,5 mm (ECM-T115) 
». 2.2 mm (ECM-T145) 
..: l,5mm(ECM-T15) 
Batteriebehalter: 

OFC-Litze (beide Leiter geschirmt, o 2,2 mm) 
Lange: ca.0,3m 
Mitgeheferte* Zubehdr 

Batteriebehalter (I) (ECM-T115/ECM-T145) 
Clip (1) (ECM-T145) 
Windschutz (1) (ECM-T145) 
Kri'iiuenzgang 50 - 15.000 Hz 
Richtcharakteristik 

Kugel 

Ausgnngsimpedanz (ECM-T115/ECM-T145) 
2,8 kOhm ± 307,. 

Empfindlichkeit 

Leerlauf-Ausgangspegel -42 dB 1 3 dB 

0dB = lV/Pa, 1.000 Hz 

(1 Pa = lOu bar = 94 dBai.) 
Batterie - Lebensd a uer 

ca. 300 Stunden (mit Sony Lithiumbatterie CR2025 

(nicht mitgeliefert)) 
Max. Eingangsschalldruckpegel 

ca. UOdBsii bei 1 .000 Hz, 1% Klirrgrad 

(OdBs.-. =2x 10-'Pa) 
Be I r iebs te m pe ra tu r 

0 °C bis 40 "C 

Anderungen, die dem technischen Fortschhtt dienen, bleiben 
vorbehatten. 



Einlegen der Batterie (sieheAbb.m) 

Wenn Ihr Recorder keine „Plug-in-Power"-Mikrofonbuchse 
besitzt, vcrwenden Sie den Sony Litffiumbatteriebchaltcr. 
Bcvor Sic die Lithiumbatterie CR2025 (nicht mitgeliefert) in 
den Bchalter einlegen, wischen Sie sie mit einem trockenen 
Tuch ab, um gutcn clektrischen Kontakt sicherzustellcn. 
Beach ten Sie beim Einlegen der Lithiumbatterie die 
Polaritatsangaben (O/OJ im Battericfach. Bei falschherum 
eingclegter Lithiumbatterie arbcitct das Mikrofon nicht. 

1 Drucken Sie mit einem spitzen Gegenstand 
(Kugelschrelber etc.) auf die Verriegelung des 
Batterieharters, und Ziehen Sie den Halter heraus. 

2 Legen Sie eine neue Lithiumbatterie mit der O Seite 
nach oben in den Halter ein. 

3 Schieben Sie den Halter in den Behalter zuriick. 

Ubensdauer der Lithiumbatterie 

Mit der Sony Lithiumbatterie CR2025 {nicht mitgeliefert) kann 
das Mikrofon etwa 300 Stunden lang betricben werden. Wenn 
die Batteriekapazitat ausreicht, leuchtet beim Einschalten die 
Battcricanzeigc kurz auf. 

Bei erschopfter Batterie leuchtet die Anzeige nur noch 
schwach oder gar nicht mehr. Wcchscln Sic die Batteric dann 
gcgen eine neue Sony Lithiumbatterie CR2025 (nicht 
mitgeliefert) aus Vcrgcssen Sie nicht, das Mikrofon nach dem 
Betrieb nuszuschalten, dnmit der Lithiumbatterie nicht unnotig 
Strom cntzog.'n wird. 
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Tape recorder 
Magnetocassette 
Ca ssette n record e r 
Grabadora de casetes 



ECM-T145 
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to microphone jack 

a la prise de microphone 

an Mikrofonbuchse 

a la toma para microfono 





Povv#t switch: ON 
Interrupteur d'alimentation: ON 
Ein/Aus-Schalter: ON 
Interruptor de alimentacion: ON 

to microphone jack 
a la prise de microphone 
an Mikrofonbuchse 
a la toma para microfono 



Battery box 
Boitier de pile 
Battertebehalter 
Caja de pi la 



(HD 





ECM-T145 



Espariol 



Yntes de utiliAir l.i unidad, loa dotonid.inionte oste manual, y 
.ttnsorveio para luturas referenda*. 



Caracteristicas 

• Microfono pcquono. on forma do altilor do corbata, miiy util 
para prenderloen su corbata, solapa, o bolsillo (ECM-f 15/ 
Tl 15). Microfono pequeno para colgar del cucllo quo 
permit? la fijacicin facil de una prvsill.i do soporte 
(ECM-T145). 

• Sistoma do alimentation de 2 vias para conip.itibilid.id con 
>u grabadora do casetes (alimentacion con la caja do pila 
suministrada a con ol sistoma do alimentation a traves do la 
clavija*) (ECM-T115/T145). 

• Solamentc podra utilizarso ton ol sistoma do alimentation a 
traves do la clavija (ECM-T15). 

• Indicacion de la pila restante mediante diodo 
olcctroluminiscenle(ECM-T115/T145) 

CI interna suministra alimentation al microfono y le permite 
utilizarlo cone<tandolo simplemente la toma para microfono. 



Precauciones 

• Eslo microfono os iin instrumento do precision. No lo 
desarme nunca. 

• Mantonga ol microfono alejado do temperatures 
cxtromadamente alias (mas de 60 J C) v do la humodad. 

• Si coloca el microfono cerca de altavoccs, os posible quo oiga 
un ruido de tono alto (efecto de aullido). Esto so debo a que 
ol microfono capta rope tida men te ol sonido protodento de 

I os altavotes. En tal caso, alcjc ol mitrofono lo mas posible 
de los altavoccs. 

• Cuando util ice ol microfono en e^teriores, no permita nunca 
que so moje con la lluvia ni con el agua salada. 

• Cuando el microfono. las clavijas, o la pila de litio so 
ensut-ien, froielto con tin p.irio seco. 

• I'ara desconectar el microfono tire siompro de la clavija. St 
tirasc del cable, podria romperlo. 

Como este sistoma utiliza una clavija nionoaural (dos polos}, la 
grabacion solamonte so realizara en el canal izquierdo cuando 
conecte ol microfono a una grabadora do casetes estorco. 

Notts sobre la pila de litio 

• Mantonga la pila de litio fucra del alcance do los nifios. Si 
alguicn tragasc la pila, consulte inmediataniente a un 
medico. 

• Limpic la pila con un pafto seco para asegurar su buen 
contacto. 

• Tonga cn cuonta la polaridad cuando instale la pila. 

• No sujetc la pila con pinzas motalicas. Si lo hiciese, causaria 
un cortocircuilo. 

AOVEftTENCIA 

La pila puede cxplotar si la ma It rata. 

Mo cargue, desarme, ni tire al fucgo la pila. 



Identification de partes 

(Consulte la Fig. 0) 

U Interruptor de alimentaci6n (POWER) 
2\ Indicador de comprobacion de la pila 

Cuando conecte la alimcntacion, el indicador do 
comprobacion de la pila se encendera momcntaneamenle. 
Estoes normal. La luz le indicara que la pila todavi'a tiene 
encrgia. Cuando la pila se debilitc, el indicador se 
iluminara ddbilmente o no se encendera en absoluto, 

T] Miniclavija monoaural acodada (dorada) 

4] Caja de la pila 

(Suministrada con el ECM-T1 15/T145 solamonte) 
Usted podra prender la caja de la pila en su corbata, 
solapa, o bolsillo. 

5) Pantalla contra el viento 

(Suministrada con el ECM-T145 solamonte) 
Instalcla para rcducir c! ruido sordo causado por la 
cxposicidn direct a del micrdfono a! viento o al a lien to. 

j|] Toma para micrdfono 

T) Minklavija monoaural acodada (dorada) 

jU Compartimiento de la pila 

]|] Presilla d« soporte 

(Suministrada con el ECM-T145 solamento) 
® Enganche la parte saliente del soporte cn la ranura del 
micrdfono. 

J3 Microfono 



Conexion 



Conexion a una grabadora de casetes 
compatible con el sistema de alimentation a 

traves de la Clavija (Consulte la Fig. H) 

La alimcntacion del microfono la suministrara el equipo 
to net tad n. 



Conexion a una grabadora de casetes no 
compatible con el sistema de alimentacion a 

traves de la clavija (Consulte la Fig. H) 
Nota 

La caja de pila no se suministra con el £CM-TI5. Utilice el 
ECM-T15 con un equipo de grabacion compatible con el sistema 
de alimentacion a traves de la clavija. 



Oesmontaje de la pantalla contra el viento 

(Consulte la Fig. Q) 

Tire hacia arriba del gancho como se muestra en la figura para 
quitar la pantalla contra el viento. 



Especificaciones 

- Tipo Microfono electrostatico de elect re to 

Dimensioned Partes del micrcifono: 

V k 20,2 x 41,5 mm (an/.il (incluvendo las partes 
de la presilla) /prt) (ECM-T15, ECM-T1 15) 
8,5 x 17,3 mm (diametro/longitud) (ECM-TU5) 
Partes de la caja de la pila: 
40 x 16,5 x 46 mm (an/al/prf) 
Masfl Partes del micrdfono (incluyendo el cable): 

Aprox. 1 1 g (ECM-T15, ECM-T1 15) 
Aprox 13g(ECM-T145) 
Partes de la caja do la pila (incluvendo la pila de 
litio vol cable): 
Aprox. 17 g 
Cable Partes del microfono: 

Cable litz de cob re desoxidado (1 conductor 
apantallado) 
l.ongitud: Aprox. 1 m 
1,5 mmdedia.(ECM-T115) 
2,2 mm de dia. (ECM-T145) 
1,5 mm de dia. (ECM-T15) 
Partes de la caja de la pila: 
Cable litz de cobre desoxidado (2 conductors 
apantallados) 
IX mm de dia. 
Longitud; Aprox. 0,3 m 
Accesorios suministrados 

Caja de la pila (1) (ECM-T1 15, ECM-T145) 
Presilla de soporte (1) (ECM-T145) 
PantalU contra el viento (1 ) (ECM-T145) 
Respuesta en frecuencia 

50-15.000 Hz 
Dirivlividad Omnidireccional 
Impiilancia desalida (ECM-T115, ECM-T145) 
2,8 kileohmios ± 

Sensibilidad Nivel de tension de salida en circuito abierto -42 i 
3dB 

OdB= 1 V/Pa, 1.000 Hz 

(1 Pa = 10ubarias = 1 )4dBsi-<) 
Duracion de la pila 

Aprox. 300 horas (com una pila de litio CR2025 

Sony (no suministrado)) 
Entrada de nivel maximo de presion acustica 

Aprox. llOdBsi-i 

Distorsi6n senoidal del l%a 1.000 Hz 
(OdB,,, = 2x lO-'Pa) 
Gama de tcmperatutas de funcionamiento 
0 e C - 40-C 

£t <iiser)o y las especificaciones eitdn sujetos a cambio sin previo 
aviso. 



Instalacion de la pila (consuiteiaFig.m) 

Cuando vaya a conectar el micr6fono a una grabadora de 
asetes no compatible con cl sistema de alimentacion a traves 
Jo la clavija, utilice la caja de la pila con una pila de litio 
CR2025 Sony {no suministrado) instalada. Antes de instalar la 
pila, frdtcla con un pafto seco para asegurar su bucn contacto. 
Cuando instale la pila de litio, cerci6rese de haccr eoincidir O 
-' • dc esta con las mismas marcas de su compartimiento. De 

0 contrario, el microfono no funcionaria 

1 Empuje el gancho hacia adentro utilizando un objeto 
puntiagudo, como un boligrafo y tire del 
compartimiento de la pila hacia afuera. 

2 Instate una nucva pila de litio en el compartimiento de 
la misma con la cara O hacia arriba. 

1 Insert* el compartimiento de la pita en la caja de la 
misma. 

Duracion de la pila 

^ pila de litio CR2025 Sony (no suministrado) permttira 
itilizar continuamentc ei microfono durante unas 300 horas. 
Juando conecte la alimentacion, el indicador dc comprobacion 
1c la pila se encendera momentaneamentc. Cuando la pila se 
lebilite, e! indicador se iiuminara d^bilmcnto o no se 
■neendcra cn absokito. En lal caso, roempl.icc la pila por otra 
lucva (piladc litio CR2U25 Sony (no suministrado)). I'ara 
■vttar la descarea o la fuga del electrolito dc la pila, cerciorese 
le desconectar la alimentacion despucs dc fiaber utilizadoel 
nicrofono. 



Netherlands 



I oos. alvorons hi-t appar.tat in gebruik to nomen, do 
>;ebriiiks.iaiiwii/iiig aand.uhtig dwr on Iwv.i.ir dc/o voor 
evontuclo naslag 



Kenmerken 

• kloino dasspeld-microloon, handig op eon stropdas, rt". or tit 
Kirstzakje to klemmen (ECM-TI5/T1 15). Klein model 

la valicr- microfoon, gcmakkclijk to bovostigon mot oon los 
bi|gelovvrd klommetjo (ECM-TU5). 

• 2 m.mioren van stroomi oor/ioning, geschikt \ oor allorloi 
cassotterecorders (op stroom van do bijgcloverde 
hatterijhoudor of eon PLUG IN TOWER microtoon- 
aansluiting*) (ECM-T1 15/T145). 

• Alkvn geschikt voor stroomvoorziening via oon PLUG IN 
TOWER microtoon-aansluiting (ECM-T15). 

• Koslorondo Kit tori jspanning wordt aangegoven mot oon LED 
l.impje(ECM-Tll5/TI4S). 

Via deze microfoon-aansluiting wordt de microfoon 
automatisch van stroom voorzien, zodat een enkele 
aansluiting volstaat. 



Voorzorgsmaatregelen 

• IX'/o microfoon is cen procisio-instrument. Nooit 
openmakon of demonteren. 

• Zorg dat do microfoon niot wordt blootgestold aan hitto 
(boven 60 J C)ofvochl. 

• Als do microfoon to dicht bij eon luidsprokor komt. kan or 
eon hoge fluittoon gaan rondzingen. Dit komt dotird.il do 
microfoon net geluid van do luidsprokcr oppikt. opnieuw 
verstcrkt, onzovoort. Als dit zich voordoot, houdt u do 
microfoon verdor van do lukispreker vandaan. 

• Bij gebruik buitonshuis diont u to zorgon dat or goon rogen of 
opspaltond water (voonl zeow.iter) op do micro toon komt. 

• Atn it vuil up do micntt'mm, £>.KIiTi( limit k-r. swk.kt.-rti 
lithiumbattorij komt, kunt u dozo schoonvogon mot oon 
droog doekje. 

• Voor hot losmakcn van do microfoon mag u a Neon aan do - 
stekker trokkon. Trek niot aan hot snoer, want do 
stroomdra.id zou kunnon broken 

IV/e microfoon workt mot oon mono (twoepolige) stekker, d lis 
bij aansluiten op eon stent) cassette recorder zal or alloon op 
bet linker k.inaal geluid worden opgenomen. 

tetreff ende de lithiumbatterij 

• Houd do lithiumbatterij vooral buiton hot bcreik van 
kindorcn. Mocht or iomand onverhoopt de battorij inslikkon, 
raadplceg dan onmiddcllijk eon arts. 

• Veeg de battorij voor het gebruik met een droog dtiekjo 
schoon, om cen good aansluitcontact to vcrzekoron. 

• Let bij het inleggen van de lithiumbattorij good op do juiste 
polarilcit van plus en min. 

• Pak de battchj nooit met een m eta Ion tang of pincct vast, 
aango/ion dit kortsluiting van de polen kan voroorzakon. 

WAARSCHUWING 

Bij misbruik kan de battorij ontploffen. Niot demontcren, 
optaden of in het vuur werpen. 



Benaming van de onderdelen 

(Zic alb. □) 

j] Aan/uit-schakelaar (POWER) 
2} Batterijspanningslampje 

Bij inschakelon van de microfoon licht altijd even hot 
batterijspanningslampje op. Dit is normaal. Hot lampjo 
geeft aan dat de battorij nog voldoende stroom kan 
levoron. Wannoer do battorij Iceg raakt, zal hot lampjo niot 
of nauwolijks mecr oplichten. 

3] L-vormtge mono ministekker {met vergulde contacten) 

3] Batterijhouder 

(Allcen bijgeleverd bij de ECM-T115/T145) 

U kunt de oat terij houd er aan uw stropdas, rover of , 

borstzakje vastklemmen. 

[D Windkap 

(Allcen bijgoloverd bij de ECM-T145) 

Plaats doze op de microfoon om de storondo bi|geluidcn 

van harde wind of uitgcblazcn adein le vermindoren. 

3] Microfoon-aansluiting 

;7} L-vormige mono ministekker (met vergulde contacten) 

{§} Batterijvakje 

i§] fievestigingsklem 

(Alloen bijgeleverd bij de ECM-T145) 

® fiond de microfoon klommon, zodat do verhoogde 

binnenrand in do ringvormige groof van de microfoon 

v,ilt. ■ • 

53 Mkrofoon 



Gebruiksduur van de batterij 

Mot oon St>ny CR2025 lithiumbattori| (niet bijgelevord) zult u 
do microfoon ongovoer 300 uur achteroen kunnon gebruiken. 
Wanneor u do stroom inschakelt, licht altijd even het 
batter ijspanningslampjc op Wannoer do batterij Iceg raakt, 
licht hot lampjo niot of nauwolijks meer op. Dan dient u do 
batterij to vervangen door een nieuwe (Sony CR2025 
litliiumbatterij (niot bijgeleverd)). Om onnodig leegraken of 
lokkago van do battorij te vtxirkomen, diont u na het gebruik 
van do microfoon altijd do stroom uit te schakelen. 



Aansluiten 

Aansluiten op een cassetterecorder die 
geschikt is voor PLUG IN POWER 
stroomvoorziening (zie afb. H) 

Do a.ingosloton apparatuur zorgt voor do stroomvoorziening 
van tie microfoon. 



Aansluiten op een cassette recorder die niet 
geschikt is voor PLUG IN POWER 
stroomvoorziening (zie afb. H> 

Opmerking 

Er wordt geen batterijhouder bijgeleverd bij de ECM-T1S. 
Gebruik de ECM-T15 alleert met een opname-apparaat dat 
geschikt is voor PLUG IN POWER stroomvoorziening. 



Verwijderen van de windkap (Zie afb. Q) 

Trek het klepje aan de rand van do windkap omhoog en schuif 
do windkap van dc microfoon a*f. 



Technische gegevens 

Type microton 

C 1 o kt rot -co n d onsa torm i c ro ftxm 
Almotingon Microfoon. 

9 x 20,2 v 41.5 mm (b/h/d, inclusiof klom) 
(ECM-T15, ECM-T115) 

8,5 x 17„1 mm (dtKirsnotlo/lengto) (ECM-TU5) 
Batterij houd or: 

40 k 16.5 v 4h mm (b/h/d) 
Cowichl MicrofiKtn (inclusiof snoer): 

Ca. 1 1 gram (ECM-T15. ECM-T1 15) 

Ca. l3gram(ECM-T145) 
Batterijlioudor (inclusief snoer en lithiumbatterij): 

Snoor Microfoon: 

Zuurstofioos koperen litzedraad (1-polig, 
afgoschcrmd) 
Sntx'rk'ngte: ca. 1 meter 
o l,5mm(ECM-TH5) 
o2,2 mm (CCM-T145) 
«1,5 mm(ECM-T15) 
Battorijhoudor: 
Zuurstofli.x>s koperen litzedraad (2-polig, 
afgeschormd, n 2,2 mm) 
Sin ior long to: ca. 0,3 meter 
itijUi'loverd toobohoren 

Battorijhouder (1) (ECM-T115, ECM-T145) 
Bevostigingsklem (1) (ECM-T145) 
Windkap (1) (ECM-T145) 
iToquentioboroik 

5O-15.O00 Hz 
Kiditim-sgevoeligheid 

Rondom gL'\'i>elig 
Uitgangsimpodantio (ECM-T1 15, ECM-T145) 

2,h kohm i yyv., 

Govtieliglie id Open circuilspanning -42 ± 3 dB 

0*dB= I V/Pa bij 1000 Hz 

(1 Pa = 10ubar = 94dft*0 
Gebruiksduur batterij 

Ca. 300 uur (met Sony CR2025 lithiumbatterij (niet 

bijgeleverd)) 
Maximaal geluidsdrukniveau 
- Ca. HOdBM-i 

1",. golfvervorming bij 1.000 Hz 

(OdBsn = 2 x 10 "'Pa) 
Bod rijfs tern peratuur 

0°C - 40X 

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, 
zonder kennisgeving. 



Aanbrengen van de batterij 

(Zie afb. [0) 

Voor het aansluiten op cen cassetterecorder die met geschikt is 
voor PLUG IN POWER stroomvoorziening, gcbruikt u de 
batterij houd or met daarin een Sony CR2025 lithiumbatterij 
(niet bijgeleverd). Voor het aanbrengen veegt u de batterij met 
een droog doekje schoon, om een goed aansluitcontact tc 
verzekeren. 

Bij hot inleggen van de batterij dient u te zorgen dat de O en O 
kan ten van de lithiumbatterij juist tegenover dczelfde 
marker in gen in het batterijvakjc liggen. Anders zal de 
microfoon niet wcrken. 

1 Druk het vergrendelhaakje in met een puntig voorwerp 
zoals een potlood of balpen en trek het batterijvakje uit 
de houder. 

2 Plaats een nieuwe lithiumbatterij in het batterijvakje 
met de O kant boven. 

3 Schuif het batterijvakje terug in de batterijhouder. 




O kant (.ithiumbatterij (niet bijgeleverd) O kant 
O-uda utiumbatteri (tillval) O-sida 
13,0 ° Pila al litio (non in dotazione) Lato 9 



Lado O 



Pilha de litio (venda avulsa) 



LadoO 



Batterijhouder 
Batterilada 
Portapila 

Estojo de pilha ^ 




Batterijvakje 
Batterifack 
Comparto pila 
Compartimento de pilha 




ECM-T145 




naar de microfoon- 
aansluiting MIC (PLUG IN 
POWER) 

till mikrofoningangen MIC 
(PLUG IN POWER) 
alia presa microfono MIC 
(PLUG IN POWER) 
a tomada MIC para 
microfone (PLUG IN POWER) 



Mono cassetterecorder 
Enkanalig kassettspelare 
Registratore monoaurale 
Gtavador cassete monofonico 



Anslutning 



Egenskaper 



n klai 



• t ilon, slipsnalstorm.ul mikrofon somonkelt kai 
MM i on slip*, fit slag ollor on ticka (gallor ECM-T1S/T1 1?) 
Mimatvrmikrofon som enkell kan f.istas mod hjalp av on 
mikrotonklamma (gallor ECM-TW5) 

• 2-vags stromforsorjning (frin ott batten i tien modloljande 
battoritidan otlor via likstrom>inlagot pi mikrotonkaboln;. 
kontakt*} for anpassning till den inspelningsprodukt som 
amands(ECM-TH5/T145). 

• Kan cndast am andas genom strdnitdrsorining via 
hkstronisinfagot pa mikrofonkabelns kontakt (ECM-T15). 

• Indikator som alitor AterstAondo batterikapaeitet 
[ECM-TI1VTI45V 

Mikrofonen stromfdrsorjs frAn den inspelningsprodukt den 
anslutits till och kan anvandas direkt efter anslutning till 
mikrofoningingen 



Att observera 



• Mikrofonen ar on finmekanisk produkt I'loeka aldrig isar 
mikrofonen. 

• Uts.itt into mikrotonen lor hog v.irmo (over tiff'C) ellor tukt. 

• Om mikrofonen placer as for nara hoglaiare kan ott hdgt, 
tjutandc storljud uppstA (s.k. rundging). Detta Ijud orsakas 
av att mikrofonen upprepado ganger tar upp Ijud Iran 
hogtalarna. Placera i sa tall mikrofonen sA langt som mojligl 
kin hogtalarna 

• So till att mikrofonen into blir vat av rogn ellor s,ilt\ atten. nar 
mikrofonen anvands utomhtis. 

• Torka av mikrofonen, kontakter och litiumbatteri mod en 



rftorsom kontakten pa mikrofonkaboln ar av onkanalig typ (tva 
polor) sker inspelning cndast pa vanstor kanal oftor anslutning 
till en stereoprodukt. 

Att observera angaende litiumbatterier 

• Forvara litiumbatterier utom rackhAII for barn. Kont.ikta 
omodelbart en lakaro, om ott litiumbatteri skullo raka svaljas. 

• Torka battcriet mod on torr trasa for att garantera god kontakt. 

• Var noga mod att satta i battcriet mod poloma vanda at 
korrekt hill. 

• Hall into battcriet mod on mctallpincott, eftersotn dot kan 
orsaka kortslutning. 

VARNING! 

Ett litiumbatteri kan cx plod era vid fclaktig hantering. 
Fiirsok into ladda, plocka is.ir oiler clda upp ott litiumbatteri 



Beskrivning av defar och reglage 

(ill- □) 

HQ Strombrytare (POWER) 

T| Indikator for aterstaende batterikapaeitet 

I normala fall lyser donna indikator on kort stund efter att 
strommen till mikrofonen slag its pi, vilket anger att 
battcriet fortfarande bar kapacitet kvar. Nar 
batterikapacitctcn ar pa vag att ta slut lyser indikatorn 
ondast svagt oiler inte ails. 

3] L-formad, enkanalig minikontakt (guldplaterad) 

3 Batterilada 

(gallcr ECM-TI15/T145) 

Batter i I Adan kan klammas fast i slipsen, kragen eller en ficka. 
3) Vindskydd 

(galier ECM-T145) 

Salt pi detta skydd for att reducera de dova Ijud- som 
orsakas av blast ellor utandning. 
Ji] Mikrofoningang 

T) l-formad, enkanalig minikontakt (guldplaterad) 

5] Batterifack 

[9] Mikrofonklamma 

(caller ECM-T145) 

® Anpassa den utskjutande kanten pa klammans 
mikrofonhiilare till spirct pi mikrofonen. 
13 Mikrofon 



Anslutning till en inspelningsprodukt som 
kan stromforsorja mikrofonen via 
mikrofoningingen on. Hi 

Mikrotonen stromforsdrjs av don inspelningsprodukt don 
anslutits till. 

Anslutning till en inspelningsprodukt som 
inte kan stromforsorja mikrofonen via 
mikrofoningingen (ill. H) 

OBS! 

ECM-T15 levereras utan batterilada. ECM-T15 miste darfor 
anvandas tillsammans med en impelningsprodukt som kan 
stromforsorja mikrofonen via mikrofoningingen. 

Hur vindskyddet tas loss (ill. H) 

F.ill upp ha ken enligt illustrationon for att kunna ta loss 
\inskvddot 



Tekniska data 



Tvp Eloktretkondensalormikrulon 
S\SU Mikrofon: 

4 \ 20,2 x -41,5 mm (b/h (inkl. klammans de 

(ECM-Tl?, ECM-T115) 

8,? v 17,3 mm (diam./langd) (ECM-Tl 45) 
UattorilAda: 

40 \ 16,5 v 46 mm (b/h/d) 
Vikl Mikrofon (mkl. k,ibel(: 

Ca. 11 g(ECM-T15, ECM-Tl 15) 

Cfl.l3R{ECM-T14P) 
BatterilSdalinkl. litiumb.itteruvh kabel): 



Kabiar 



Fr^n rt 

med litstrad av svroiri koppar (OFC) (avskarmad 
mcdenkel karna) 

1,5 mmdiam.(ECM-T115) 
2,2 mmdiam. (ECM-T145) 
1,5 mmdiam. (ECM-T15) 
l-'rAn batterilAda: 
mod litstrAd av syrelri koppar (OFC) (avskarmad 
med dubbcl karna, 2,2 mm diam.) 
Lm K d:ca.0,.lm 
Medfi)l|aiido tillbolior 

BatterilAda {1 ) (ECM-Tl 15, ECM-T145) 
Mikrofonklamma (U (ECM-TH5) 
Vindskydd(l)(ECM-T145) 
F re k vo nsom f S ng 

50-15.000 Hz 
Riktverkan Rundkannando mikrofon 
Utimpedan* (ECM-T115, ECM-T145) 

2,8 kohm t 30'S. 
Kanslighet Tom gAngss panning: -42 ± 3 dB 
OdB = 1 V/Pa, 1.000 Hz 
(1 Pa = lOnbar = 94 dB ljudtrycksnivi) 

Battenlivslangd 

Ca. 300 t (med Sonys litiumbatteri CR2025 (tiltval)) 
Maximal ingaende IjudtrycksnivA 

Ca. HOdB ijudtrycksnivA 

1% vagdistorsion vid 1.000 Hz 

(0 dB IjudtrycksnivA = 2x10 -"Pa) 
Arbetslomperatur 

FrAn0°C till 40°C 

Ratt till andringar fdrbenilles. 



Montering av batteri on. mi 

Anvand den medfdljande batteril&dan med ett Sony 
litiumbatteri CR2025 (tillval) isatt, nar mikrofonen ska 
anvandas tillsammans med en inspelningsprodukt som inte 
kan stromforsorja mikrofonen via rnjkrofoningangen Torka av 
batloriet med en "torr trasa for att garantera god kontakt, innan 
battcriet monteras. 

So till att battcriet salts i med battcripolerna O och © vanda hi 
korrekt hall enligt markningarna pA batterifacket. Mikrofonen 
kan inte anvandas, om battcriet ar felvant. 

1 Tryck in tishaken pi batteriladan med hjalp av en 
kulspetspenna eller ett annat spetsigt foremii och dra 
samtidigt ut batterifacket. 

2 Placera ett nytt litiumbatteri i batterifacket med O- 
sidan vand uppat. 

3 Skjut in batterifacket i batteriladan tgen. 

Batteriets livslangd 

Mod Sonys litiumbatteri CR2025 (tillval) kan mikrofonen 
anvandas kontinucrligt i cirka 300 timmar. Indikatorn for 
aterstAcnde batteri kapacitet lyser till en kort stund efter alt 
strommcn till mikrofonen slagits pi. Nar battcrikapacileten ar 
pi vagatt ta slul lyser denna indikator endast svagt eller into 
alls. Uyt i si fall ut battcriet mot ett nvtt (Sonys litiumbatteri 
CR2025 (tillval)). Kom ihig att sii av'strommen till mikrofonen 
nar den inte ska anvandas langrc, for att undvika onddig 
battcriforbrukning och batterilackagc. 
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Cassetterecorder 
Inspelningsprodukt 
Registratore 
Gravador cassete 
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naar de microfoon- 

aansluiting 

till mikrofoningangen 

alia presa microfono 

a tomada para microfone 




Aan/uit-schakelaar: ON 
Strdmbrytaren POWER i tillslaget 
lag^ON 

Interruttore POWER: ON 
Interrupter de alimenta^ao: ON 



Batterijhouder 
Batterilada 
Portapila 
Estojo de pilha 
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ECM-T145 



naar de microfoon-aansluiting 

till mikrofoningangen 

alia presa microfono 

a tomada para microfone 



i di usare lapparecchio leggorc .' 



Collegamento 



Caratteristiche 



mollot 



I applica/ione a LT.iv.mi-, b.ueri o tascho (LCM-T15. Tl 15V 
Piccolo microtono la\ alior che permette di apphc.ire 
l.wilmcnte una molletta (ECM-T145). 

■ Sistoma di alimentazione a 2 vie per compatibility tun il 
registratore (alimonta/iono tramito portapila o dal si-toma d 
.ilinwnWionephig-in-power')(ECM-TU5/TU r ' 

• Utiiizzabile solo con il sistem. 
power (ECM-T15) 

• 1 .1 carica rinwiienle della pila 
(ECM-T115/TI45V 

II interna fornisce alimentazione al microfono e permette di 
fame uso tramite il semplice collegamento alia presa 
microfono. 



■ indic.it. 



no plug-,, 
e LED 



Precauzioni 



• Questo microfono 0 uno strumento di precisiono. Non 
smontarlo. 

• Evitare di esporro il microfono .1 temperature mollo altc 
(oltro60 3 C)o ait'umidita. 

• So il microfono vicne collocato vicino a doi diffusori, si pud 
son tire un sibilo acuto (feedback). Questo succedc quando il 
microfono capta ripolutamontc il suono doi diffusori. In 
questo caso allontanare il microfono il piii possibile dai 
diffusori. 

• Durante I'uso in osterni, evitare che il microfono si bagni con 
pioggia o aequo marina. 

• Quando I'apparecchio. lo spine o la pila al litio si sporcano, 
pulirli con un pan no aseiutto. 

questo potrebbe romporsi. 

I'otehe questo sistcma impiega una spina monoaurale (due 
poli), la rogistrazione vicne csoguita solo sul canale sinistro 
quando si rcgistra su un registratore stereo 

Note sulla pila al litio 

• Tenerc la pila al litio fuori della porta ta dei bambini. So la 
pila tosso accidental men to inghiottita, consultare 
immodiatamonto un medico. 

• I'ulire la pila con un panno morbido per assicurare un buon 
contatto. 

• Assicurnrsi di ossc-rvarc- la corretta polarita quando si 
inscrisce la pila. 

• Non tencre la pila con pinzette metallicho. Questo potrebbe 
causa re un cortocircuito. 

AVVERTIMENTO 

La pila puo csplodere se trattata erroneamente 

Non ricaricarc, non smontaro e non gettare nel fuoco. 

Identificazione delle parti 

(vedere la fig. Q) 

53 Interruttore di alimentazione (POWER) 
[2] Indicatoredi stato della pila 

Quando si accondo il microfono, 1'indicatore di stato della 
pila si illumina momentancamente. Questo e normale. La 
luce indica che la pila e ancora carica. Quando la pila si 
indebolisce, I'indicalore divonta fioco o non si illumina 
affatto. 

l3] Minispina monoaurale a forma di L {placcata in oro) 
\4\ Portapila 

(in dotazione solo all'ECM-T115/T145) 

Si puo agganciare il portapila alia cravatta, al bavero o ad 

una tasca. 
[5j Calotta antivento 

(in dotazione solo a!l'ECM-T145) 

Applicarla per ridurre il rumore echeggiante prodotto 

dali'csposizione diretta al vento o al respiro. 
\§\ Presa microfono 

[7) Minispina monoaurale a forma di L (placcata in oro) 
50 Comparto pila 
HJ Molletta 

(in dotazione solo all'ECM-T145) 

© Far passarc la sporgenza sulla molletta nella scanalatura 



Collegamento ad un registratore 

compatibile con il si stem a di alimentazione 

plug-in-power (vedere la fig. H) 

L'alimontazione vicne tornita al microfono dall'apparocchio 
collogato 

Collegamento ad un registratore non 
compatibile con ii si sterna di alimentazione 
plug-in-power (vedere la fig. E) 
Not* 

II portapila non e in dotazione all'ECM-T15. Usare I'ECM-TIS con 
apparecchi di registrazione compatibili con il interna di 
alimentazione plug-in-power. 

Rimozione della calotta antivento 

(vedere la fig. Q) 

Sollevarc il gancio come most ra to in figura per rimuovere la 



Caratteristiche tecniche 

Tipc Microfono cotidensatore .1 o let t rote 

Dimension) Parti microfono: 

V x 20,2 \ 41,5 mm (l/a (inclusa mollotta)/p) 

(ECM-T15. ECM-TH5) 

8,5 x 17,3 mm (diametro/lunghezza) (ECM-T1451 
Parti portapila: 
40 \ 16.5x46 mm (l/a/p) 
MlIss.i Paru microfono (incluso cavo) 

Circa U g<ECM-TI5, ECM-T1 15) 
Circa 13g(FCM-TI45) 
Parti portapila (inclusi pila al litio v cavol 
Ore 17 g 
Caw Parti microfono: 

Filo di Litz OFC (schermato a 1 nucleo) 
Lunghezza: circa 1 m 
ol,5 mm(ECM-T115) 
o 2,2mm(ECM-T145) 
o l,5mm(ECM-T15) 
Parti portapila: 

Filo di Litz OFC (schermato a 2 nuclei, t> 2,2 mm) 
Lunghezza: circa 0,3 m 
Accessor! in dotazione 

Portapila (1) (ECM-T115, ECM-T145) 
Molletta (1}(ECM-T145) 
Calotta antivento (1) (ECM-T145) 
Risposta in frequenza 

50- 15.000 Hz 
Direthvit.i Onnidirettivo 
Impodenza in uscita (ECM-T1 15, ECM-T145) 
2,» kohm ± 30% 

Sonsibilita Livello lensione di uscita a circuito aperto -42 * 



OdB = 1 V / Pa, 1.000 Hz 
(1 Pa = lOu bar = 94dB*n) 

a della pila 

Circa 300 ore (con u 
(non in dotazione)) 

o ingresso massimo press ione 



pila al litio Sony CR2025 



Circa 110 dB-j-i. 
1% distorsione d'onda a 1.000 Hz 
(OdlJ-ji = 2x 10 Ta) 



Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche 
senza preawiso. 
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ilM Microfono 



'ofono. 



Inserimento della pila (vedere ia% mi 

Quando si collcgaiJ microfono ad-un registratore non 
compatibile con il sistcma di alimentazione plug-in-power, 
usare ii portapila con una pila al litio Sony CR2025 (non in 
dotazione) inserita. Prima di inserire la pila, passarla con un 
panno aseiutto per assicurare un buon contatto. 
Quando si inscrisce la pila, assicurarsi di far corrisporidere i 
poli OcO della pila con i simboli corrispondenti ncl 
comparto pila. Altrimonti il microfono non funziona 

1 Spingere in dentro il gancio usando un oggetto 
appuntito come una penna a sfera ed estrarre il 
comparto pila. 

2 Inserire una nuova pila al litio nel comparto pila con il 
lato O rivolto verso I'alto. 

3 Inserire il comparto pila nel portapila. 

Durata della pila 

t-i pila al litio Sony CR2025 {non in dotazione) permette circa 
.TOO ore di uso continuo del microfono. Quando si accende il 
microfono, I'indicatore di stato della pila si illumina 
momentancamente. Quando la pila e debole, I'indicatore si 
illumina fiocamcnte o non si illumina affatto. In questo caso 
sostituire la pila con un'altra nuova (pila al lito Sony CR2025 
(non in dotazione)). Per evitare un consumo inutile della pila e 
perdite di fluido, ricordare di spegnere il microfono dopo 



Portugues 



rclho, loia atentamonto 
•onsultas. 



Caracterfsticas 



■ Microfone do poqucnas dimonsoos. em tormalo do 
prendodor do gravata, adcquado para prouder na sua 
gravata. lapcl.i ou bolso (ECM-TIVTI 1?). IVqueno 
microfone la\ alior quo pormile tacil encai\e do cltpo do 
lixacao(ECM-TU5). 

• Sistema do alimentacao do 2 vias para compatibilidado com 
o sou gravador cassete (alimontadu polo estojo do pi I ha 
lomecida ou polo sistema do fornecimento do alimentacao 
por inscn;ao do neha*) (ECM-T1 15/T145) 

• Utili/ave! somente com o sistema do fornecimento do 
alimentacao por insorcao do ficha (ECM-T1?) 

• A duracao rostante da pi!ha e indicada polo diodo cmissor 
dolu/(ECM-TH5/T145). 

' O sutema fornece alimentacao ao microfone e possibilita o 
seu funcionamento pela simples iigacao a tomada para 



Precaucoes 



• Este microfono c um instrument do procisao. Nunca o 
dosmonto. 

• Mantenha o microfono distante do temporaturas 
ovtromamonte olovadas (acima do fcO O o humidadc. 

• Caso o microfono seja colocado nas ccrcanias do altifalantes, 
um ruido pode ser produzido (eteito do microfonia). Isto e 
causado polo microfone a captar som dos altifalantes 
ropolidamonto. Noste easo, coloque o microlono o mais 
distantc possivel dos allifalantos. 

" Na utilizacao oni oMonores. nunca deixe o rnicrotono 
molhar-so com chin a ou agua salgada. 

• Quartdo o aparelho, as t'ichas ou a pilha do litio so 
contaminar por sujidades, limpe-os com um pano soco. 

• Secure sompre a ficha quando for dosligar o cabo. Fuxar polo 
proprio cabo pode causa r a ruptura do mesmo. 

Visto quo esto sisloma utiliza uma ficha monofonica (dois 
polos), a gravncao o realizada somen te no canal esquerdo 
quando ligado a um gravador cassote ostereo 

Notas acerca da pilha de litio 

• Mnntenha a pilha do litio fora do alcance do criancas. So a 
pilha for cngolida, consult*; imediatamente um medico. 

• Limpe a pilha com um pano soco para asscgurar um bom 
contaclo. 

• Certifique-se de observar a correspond one i a correcta dos 
polos quando instalar a pilha. 

• Nao scgure a pilha com pincas metalicas. Do contrario, 
podcri causar um curto-circuito. 

ADVERTtNCIA 

A pilha pode explodir, se manuseada i n correcta me nte. 
NSo a recarrcgue, desmonte nem a jogue ao lumc. 



Identifica^ao das partes 

(Consulte a fig. □) 

|Tj Inteiruptor POWER de alimentacao 

[2] Indkador de estado da pilha 

Quando a alimentacao 6 ligada, o indicador de estado da 
pilha acende-se momcntaneamente. Isto e normal. A !uz 
informs que a pilha ainda tem carga. Quando n pilha se 
cnfraqucccr, o indicador ira iluminar-se com mcnor 
intensidade ou nao mais se acendera. 

O Minifkha monofonica em formato de L (banhada a ouro) 

[4] Estojo de pilha 

(Fornocido somente para ECM-T1 15/T14S) 

I *od e- se p render o estojo de pilha na gravata.lapela ou bolso. 

[1] Para-vento 

(Fornecido somente para ECM-T145) 
Encaixe-o para reduzir ruidos surdos causados pela 
exposicSo directa ao vento ou a respiracao. 
[6] Tomada para microfone 

[7j Minif icha monofonica em formato de L (banhada a ouro) 
H] Compartimento de pilha 
{§} Clipe de fixa^ao 

(Fornecido somente para ECM-T145) 
® Encaixo a projec^ao do suporto ao sulco no microfone. 
|§ Microfone ' 



Liga^oes 

Liga^do a um gravador cassete compativel 
com o sistema de fornecimento de 
alimenta^ao por inser^ao de ficha 
(Consult* a fig. H) 

A alimentacao do microfone e tornocida polo equipamento 

ligado. 

Ligacao a um gravador de cassetes nao- 
compativel com o sistema de fornecimento 
de alimentacao mediante insercao de ficha 

(Consulte a fig. 0) 
Nota 

O estojo de pilha nao esta encaixado no ECM-T15. Utilize o ECM- 
T15 com o rrptipummtty^r Tjriviirir compativel com o sistema 
de fornecimento de alimentacio mediante insercSo de ficha. 

Remocao do para-ventO (Consulte a fig. @) 

I'uxe para cima o gancho con forme mostra a figura para 
remover o para-vento. 



Especifica^oes 



Tipti Microfone condonsador de elect re to 

DiiiioiiskVs Cartes do microfono: 

9 x 20,2^t 41,5 mm (1/a (incluindo as pecas do 

clipe)/p) (ECM-T15, ECM-TU5) 

8,5 x 173 mm (diametro/comprimento) 

(ECM-T145) 
Partes do estojo de pilha: 

40 x 16,5x46 mm (1/a/p) 
IV.-, 1 Carlos do microfone (incluindo o cabo): 

Aprox. 11 g(ECM-TlS, ECM-T115) 

Aprox. 13g(ECM-T145) 
Cartes do estojo de pilha (incluindo a pilha do litio e 

0 cabo): 
Aprox. 17 g 

Cabo Cartes do microfone; 

Cabo litz OFC (1 fin blindado) 
Comprimenio: aprox. 1 m 
ol,5 mm (ECM-T115) 
o2,2 mm (ECM-T145) 
o. 1,5 mm(ECM-T15) 
Carles do estojo de pilha: 

Cabo litz OfC (2 nucleos blindados) o 2,2 mm 
Comprimenio: aprox. 0,3 m 
Acosst'irnts lomocidos 

Estojo de pilha (1) (ECM-TU5, ECM-T145) 
Clipe de fixa<;ao (1) (ECM-T145) 
Pira-vento (1) (ECM-T145) 
Rosposla de frequencia 

50-15.000 Hz 
Direct! vidade Omnidireccional 
Impodancia de saida (ECM-T115, ECM-T145) 

2,8 kilohm t 30*^ 
Sensibillidade Ni've! da voltagem de saida do circuito aberto 
-12±3dB 

0dB = 1 V / Pa, 1.000 Hz 

(1 Pa = 10ubar = 94dfen.) 
Durnqaoda pilha 

Aprox. 300 horas (com pilha de litio Sony CR2025 

(venda avulsa)) 
Nivol maximo de en trad a de pressao sonora 

Aprox. 110 dBw'i 

1 'Mi de distorc.ao de onda a 1 .000 Hz 
' (0dB*i = 2 x 10 Ta) 

Gamn de temporatura de funcionamento 
0*C - 40'C 

O design e as especifka0es estio sujeitos a alterac6es sem aviso 
preVi'o. 



Instalacao da pilha (Consulte a fig. 01) 

Quando da ligacao a um gravador cassete nao-compativol com 

0 sistema de fornecimento de alimentacao por insercao do 
ficha, utilize o estojo de pilha com uma pilha de litio Sony 
CR2025 (venda avulsa) instalada. Antes da instalacao, limpe a 
pilha com um pano seco para assegurar um bom contaclo 
Quando for instalar a pilha, assegure-sc de fazer coincidir os 
terminals OcOna pilha de litio com as mesmas marcas no 
compartimento de pilha. Doutra maneira, o microfono nao 
funcionara. 

1 Pressione o gancho interno utilizando um objecto 
pontudo tat como uma caneta, e extra la o 
compartimento de pilha. 

2 Instate uma nova pilha de litio dentro do compartimento 
de pilha com o lado O voltado para cima. 

3 In sira o compartimento de pilha de volta no estojo de 
pilha. 

Duracio da pilha 

A pilha de litio Sony CR2025 (venda avulsa) proporciona o 
funcionamento continuo do microfone por cerca de 300 horas. 
Quando a alimentacao for ligada, o indicador de estado da 
pilha acender-se-a momenlaneamento. Quando .1 pilha so 
enfraquocer, o indicador acender-se-a com mcnor intensidade 
ou nao mais se acendera. Nestc caso, substitua a pilha por 
outra nova (pilha de litio Sony CR2025 (venda avulsa)). Para 
evitar odesgaste ou o vazamento da pilha, certifique-se do 
dcsligar a alimentacao apos ulili/ar o microfono 



